TOYOTA MODELIAI
VIDUTINE CO, EMISIJA IR VIDUTINES DEGALU SANAUDOS

CO, emisija (g/km)  Degaly sgnaudos (L /100 km) Degaly sgnaudos (km/l)

Benzininiai modeliai Kategorija min maks. min maks. min maks.
Prius Plug-in Hybrid* M1 11 16 0,5 0,7 1429 200,0
RAV4 Plug-in Hybrid* M1 22 22 1,0 1,0 100,0 100,0
Yaris Hybrid M1 87 98 3,8 4,3 23,3 26,3
Corolla hec¢bekas M1 98 106 4.4 4.7 21,3 22,7
Corolla sedanas M1 100 107 4,4 4.8 20,8 22,7
Corolla Touring Sports M1 100 108 4.4 4.8 20,8 22,7
Yaris Cross Hybrid M1 101 115 4.4 5.1 19,6 22,7
Toyota C-HR M1 105 115 4,7 5,1 19,6 21,3
Corolla Cross M1 113 122 5,0 5,4 18,5 20,0
Camry M1 119 125 5,3 5,5 18,2 18,9
Yaris M1 122 128 5,2 5,6 17,9 19,2
RAV4 Hybrid M1 129 132 5,7 5,9 16,9 17,5
Yaris Cross M1 133 135 5,9 6,0 16,7 16,9
Proace City Verso M1 146 150 6,4 6,6 15,2 15,6
Highlander M1 149 160 6,6 7.1 14,1 15,2
Proace City N1 154 160 6,8 7,1 14 1 14,7
RAV4 M1 159 170 7,0 7,5 13,3 14,3
GR Yaris M1 186 186 8,2 8,2 12,2 12,2

Dyzeliniai modeliai

Proace City Verso M1 141 160 54 6,1 16,4 18,5
Proace City N1 146 161 5,6 6,1 16,4 17,9
Proace N1 175 203 6,/ 7,7 13,0 14,9
Proace Verso M1 191 200 7,3 7,6 13,2 13,7
Hilux N1 223 248 8,5 9,5 10,5 11,8
Land Cruiser 150 M1 252 261 9,6 9,9 10,1 10,4
Land Cruiser 150 N1 254 262 9,7 10,0 10,0 10,3

WLTP (pasauliné suderinta lengvuyjy transporto priemoniy bandymo procediira) - tai laboratoriniai bandymai,
kuriy metu matuojamos keleiviniy transporto priemoniy degaly sanaudos, CO,, bei kity tersaly emisijos,
taip pat elektros sanaudos, nuvaziuojamas atstumas elektros rezimu bei vandenilio sagnaudos.

* Pateikti svertiniai naudingumo koeficiento (UF) WLTP rezultatai.

Degaly sgnaudy ir iSmetamo anglies dioksido kiekio zinyng, kuriame yra duomenys apie visus naujus automobiliy
modelius, galima nemokamai gauti visuose automobiliy pardavimo salonuose.

Automobilio degaly sanaudoms iriSmetamo anglies dioksido kiekiui turi jtakos vairavimo stilius bei kiti ne techninio
pobuldzio veiksniai. Anglies dioksidas - tai pagrindinés dujos, sukeliancios Siltnamio efektg ir darancios jtaka
visuotiniam atSilimui.

Degaly sanaudy ir CO, rodikliai yra iSmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, kaip reikalauja direktyva 1151/2017/EEB

ir jos priedai. Jusy automobilio degaly sgnaudos ir CO, rodikliai gali skirtis nuo iSmatuotyjy. Vairavimo stilius ir kiti
veiksniai, pvz., kelio salygos, eismo intensyvumas, automobilio bukle, jdiegta jranga, apkrova, keleiviy skaicius ir
pan., turi jtakos automobilio degaly sagnaudoms ir CO, emisijai. Degaly taupymo vadovg, kuriame yra informacija
apie visus naujus automobiliy modelius, galima nemokamai gauti visose pardavimo atstovybése. Siame dokumente
yra nurodyti patarimai, kaip galima taupyti degalus ir mazinti automobilio iSmetamy CO, dujy kiek;.

toyOta . lt Musy turimais duomenimis, visa Siame leidinyje esanti informacija buvo teisinga ruosimo spaudai metu.
CO, emisija gali skirtis priklausomai nuo specifikacijos ir modelyje jdiegtos jrangos, vairavimo budo bei kity veiksniy.
Toyota Motor Europe pasilieka sau teise bet kuriuo metu pakeisti modeliy specifikacijas ir duomenis apie emisijos
lygius be iSankstinio pranesimo. © 2023 Toyota Motor Europe NV/SA. Né vienos Sio leidinio dalies negalima kopijuoti
be Toyota Motor Europe iSankstinio rastisko leidimo.




TOYOTA MODELIAI
VIDUTINE CO, EMISIJA IR VIDUTINES DEGALY SANAUDOS

CO, emisija (g/km) Energijos sgnaudos Energijos sgnaudos
(kWh /100 km) (km/kWh)

Elektrifikuoti modeliai Kategorija min maks. min maks. min maks.
Toyota bZ4X M1 0 0 14,3 17,9 5,6 7,0
Proace Verso Electric M1 0 0 27,0 27,9 3,6 3,7
Proace City Verso Electric M1 0 0 19,4 21,0 4,8 5,2
Proace Electric N1 0 0 19,4 21,0 4,8 5,2
Proace City Electric N1 0 0 20,4 20,5 49 4.9

CO, emisija (g/km) Vandenilio sgnaudos Vandenilio sgnaudos

(kg /100 km) (km/kg)

Vandeniliniai modeliai Kategorija min maks. min maks. min maks.
Mirai M1 0 0 0,8 0,9 112,4 125,0

WLTP (pasauliné suderinta lengvuyjy transporto priemoniy bandymo procediira) - tai laboratoriniai bandymai,
kuriy metu matuojamos keleiviniy transporto priemoniy degaly sanaudos, CO,, bei kity tersaly emisijos,
taip pat elektros sagnaudos, nuvaziuojamas atstumas elektros rezimu bei vandenilio sgnaudos.

* Pateikti svertiniai naudingumo koeficiento (UF) WLTP rezultatai.

Degaly sgnaudy ir iSmetamo anglies dioksido kiekio Zinyng, kuriame yra duomenys apie visus naujus automobiliy
modelius, galima nemokamai gauti visuose automobiliy pardavimo salonuose.

Automobilio degaly sgnaudoms ir iSmetamo anglies dioksido kiekiui turi jtakos vairavimo stilius bei kiti ne techninio
pobudzio veiksniai. Anglies dioksidas - tai pagrindinés dujos, sukeliancios Siltnamio efektg ir darancios jtaka
visuotiniam atSilimui.

Degaly sgnaudy ir CO, rodikliai yra iSmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, kaip reikalauja direktyva 1151/2017/EEB

ir jos priedai. Jusy automobilio degaly sgnaudos ir CO5, rodikliai gali skirtis nuo iSmatuotyjy. Vairavimo stilius ir kiti
veiksniai, pvz., kelio salygos, eismo intensyvumas, automobilio bukle, jdiegta jranga, apkrova, keleiviy skaicius ir
pan., turi jtakos automobilio degaly sagnaudoms ir CO, emisijai. Degaly taupymo vadovg, kuriame yra informacija
apie visus naujus automobiliy modelius, galima nemokamai gauti visose pardavimo atstovybése. Siame dokumente
yra nurodyti patarimai, kaip galima taupyti degalus ir mazinti automobilio iSmetamy CO, dujy kiekj.

toyOta " lt Musy turimais duomenimis, visa Siame leidinyje esanti informacija buvo teisinga ruoSimo spaudai metu.
CO, emisija gali skirtis priklausomai nuo specifikacijos ir modelyje jdiegtos jrangos, vairavimo budo bei kity veiksniy.
Toyota Motor Europe pasilieka sau teise bet kuriuo metu pakeisti modeliy specifikacijas ir duomenis apie emisijos
lygius be iSankstinio praneSimo. © 2023 Toyota Motor Europe NV/SA. Né vienos Sio leidinio dalies negalima kopijuoti
be Toyota Motor Europe iSankstinio rastisko leidimo.




